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VALIDACE NKEP Z HLEDISKA
ZDROJOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A SÍTÍ



Předpoklady

• Vycházíme z metodologie MAF CZ 2022 a modelování ERAA

• Klíčové vstupy

• Kapacity baterií – 15 % instalovaného výkonu FVE a VTE (10 % v roce 2025)

• Dostupnost aktivace tržního řízení spotřeby (DSR) – 100 MW

• Výpočet byl prováděn na třech klimatických rocích

• Výstupy provedených simulací na bázi Unit Commitment jsou:

• nasazení výkonu jednotlivých výrobních jednotek

• akumulace

• aktivace tržního řízení spotřeby (DSR)

• salda obchodních oblastí

• nedodávka

• marginální cena

• výpadky a odstávky

• zmařená energie

• emitované CO2 a další. 
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Validace z hlediska zdrojové přiměřenosti
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Validace z hlediska zdrojové přiměřenosti
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Validace z hlediska zdrojové přiměřenosti
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Dopady OZE do sítí

• Hlavní dopad je do distribučních sítí

• Nutné investice do rozšíření sítí a úprav topologie

• Nutné investice do zařízení pro řešení U/Q, setrvačnosti a dalších nefrekvenčních služeb

• Vzhledem k elektrifikaci nutné navýšení transformačních kapacit

• Nutná plná digitalizace sítí a obrovský nárůst senzorů

• Chytré měření

• Nárůst potřeby flexibility

• Akumulace (baterie, přečerpávací VE, termální, vodík, …)

• DSR

• Smart charging
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VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

DĚKUJI ZA POZORNOST
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