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ZDROJOVE PRIMERENOSTI A SIT!
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CEDS



Predpoklady

* Vychazime z metodologie MAF CZ 2022 a modelovani ERAA
 Klicove vstupy
« Kapacity baterii — 15 % instalovaneho vykonu FVE a VTE (10 % v roce 2025)
* Dostupnost aktivace trzniho rizeni spotreby (DSR) — 100 MW
* Vypocet byl provaden na trech klimatickych rocich
* Vystupy provedenych simulaci na bazi Unit Commitment jsou:
* nasazeni vykonu jednotlivych vyrobnich jednotek
» akumulace
* aktivace trzniho rizeni spotreby (DSR)
 salda obchodnich oblasti
* nedodavka
* marginalni cena
» vypadky a odstavky
* Zmarena energie
» emitované CO2 a dalsi.
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Validace z hlediska zdrojove pri
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Validace z hlediska zdrojove primerenosti

= 8000
3. 7000 mScl wScl mScl mScl Sc 1 mScl
- 2025 2030 2035 2040 2045 2050
E 6 000

5000

4 000

3 000

2 000

0 IIII
Jaderné Uhelné zdroje Plynové zdroje Vétrné Fotovoltaické Vodni a Ostatni OZE Bateriova Palivové clanky
elektrarny elektrarny elektrarny  precerpavaci akumulace

elektrarny




Dopady OZE do siti

* Hlavni dopad je do distribucnich siti
* Nutné investice do rozsireni siti a uprav topologie
* Nutneé investice do zarizeni pro reseni U/Q, setrvacnosti a dalsich nefrekvencnich sluzeb
* Vzhledem Kk elektrifikaci nutné navyseni transformacnich kapacit
* Nutna plna digitalizace siti a obrovsky narust senzoru
* Chytré mereni
» Narust potfeby flexibility
* Akumulace (baterie, preCerpavaci VE, termalni, vodik, ...)
 DSR

* Smart charging

CEps



" VEDEME ELEKTRINU NEJVYSSIHO NAPETI

' DEKUJI ZA POZORNOST
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